Bezpecnostni list ABICOR
podle &. 31 a prl. & 11 NaFizeni (ES) ¢.1907/2006 EC BINZEL =
1. IDENTIFIKACE LATKY / PRIPRAVKU, SPOLECNOSTI / PODNIKU
1.1 Identifikace latky / pfipravku: Wolframova elektroda WT 10, WT 20, WT 30, WT 40
Tungsten Electrode WTh 10, 20, 30, 40
Objednaci €isla latky / pfipravku: Podle katalogového listu v zavislosti na obsahu pfimésy,
priméru a délce elektrody.
1.2 PouZiti pfipravku: Netavici se wolframova elektroda pro WIG svarovani
Ucel pouziti:
Pouzitelné jako netavici se elektroda pro WIG svarovani, elektroda pro obloukovou techniku, plazmové
taveni, plazmové fezani, plazmové nastfiky (tepelné nastfiky), emisni katoda pro vakuové elektronky.
1.3 Identifikace spole€nosti / podniku:
1.3.1 Identifikace vyrobce (mimo CR):
Jméno nebo obchodni jméno Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co.KG
Misto podnikani nebo sidlo Kiesacker 7-9
354 18 Buseck, Spolkova republika Némecka
1.3.2 Telefon/Fax/www +49 6408 59-0 / +49 6408 59191
http://www.binzel-abicor.com
1.3.3 Identifikace prvniho ptijemce (v CR):
Jméno nebo obchodni jméno Alexander Binzel — svareci technika, spol. s r.o.
Misto podnikani nebo sidlo Maixnerova 760
508 01 Hofice
1.3.2 Telefon/Fax/iwww + 420493 621 937 / + 420 493 622 430
http://www.binzel-abicor.com
Telefon pro naléhavé situace v Ceském jazyce + 420 493 621 937
v némeéckém jazyce +49 6131 232 466
Jméno a E-mail osoby zodpovédné za Zbynék Sadek
bezpecnostni list (v ceském jazyce): sadek@abicor.cz
1.3.4 Telefon pro naléhavé situace pfi ohrozeni zivota a zdravi v CR
Nouzové telefonni ¢islo nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402
a SUJB 221 624 111
Adresa Toxikologie:
Toxikologické informacni stfedisko (TIS),
Klinika nemoci z povolani,
Na Bojisti 1
128 08 Praha 2
Tel: 224 919 293 nebo 224 915 402
Radioaktivita:
Statni astav pro jadernou bezpecnost,
Senovazné namésti 9,
Praha 1,
Tel.: 221 624 111.
2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI
2.1 Udaje o nebezpeénosti a klasifikaci latky /  Klasifikace smési:
smési neuvadi se, nepfifazena
Jedna se o pevnou smés (slitinu) wolframu a oxidu
thoricitého
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z hlediska fyzikalné — chemickych
vlastnosti

Nespravné pouziti a jina nebezpedi

Nejsou uvadény. SloZky nejsou klasifikovany jako
nebezpecné ve smyslu platnych pfedpist.

Nejsou.

Nejsou. Nejedna se slou€eninu kovového thoria, ani
pyroforického thoria ¢i dusi¢nanu thoricitého.

Skladovat na uréenych mistech mimo potravin, krmiv.

SLOZENIi / INFORMACE O SLOZKACH

Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné chemické latky:

Slozka: Mnozstvi: CAS /| EINECS Klasifikace

Wolfram 50 - 100% 7440-33-7/231-143-9 Neni
klasifikovan

Oxid thoricity 0-10% 1314-20-1/215-225-1 Neni
klasifikovan

Dale obsahuje:
Nebezpecné latky, pro které je stanoven

expozicni limit Spole€enstvi pro pracovni
prostredi

Dalsi informace

POKYNY PRO PRVNi POMOC

Okamzita Iékarska pomoc
VSeobecné pokyny

Pfi nadychani

Priznaky a uc€inky

Prvni pomoc

Pri styku s kuzi
Priznaky a uc€inky
Prvni pomoc

Pii zasazeni o€i
Priznaky a ucinky

Prvni pomoc

Zadné slozky

Wolfram

Elektrody jsou pfirozené slabé radioaktivni, jde o material
obsahujici nizkotoxicky alfa zafi¢ Th 232 s nizkou
specifickou aktivitou (LSA-I).

Odstranit zasazeny odév, oplachnout zasazené misto.

PouZivejte poZadované ochranné pracovni prostfedky.
Vyvedte postizeného mimo zasaZeny prostor.

Apnoe (preruseni dechu), nepravidelné dychani.
Vyvedte zasazeného mimo zasazeny prostor na Cerstvy
vzduch. P¥i projeveni obtiZi s dechem vyhledejte Iékafe.
V pfipadé zastav dechu provadéjte umélé dychani.
Neni drazdivy, nehrozi riziko.

Zadné

Svléknéte zasazeny odév a zasazeno misto oplachnéte
vodou.

Zabrarite dalSimu vnikani.
Slzeni, §tipani, zarudnuti oci, bolest.

Vyplachovat o€i proudem pitné vody (10 az 15 minut). PFi
vyplachovani je nutné mit rozeviena vic¢ka. Pfi vniknuti do
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6.3

Pfi poziti

Priznaky a ucinky

Prvni pomoc

Specialni prostiedky k zabezpeceni
specifického a okamzitého osSetreni

OPATRENIi PRO HASENi POZARU

Vhodna hasiva

Nevhodna hasiva (i ta, ktera nesméji byt
pouzita z bezpecnostnich diivodu)

Zvlastni nebezpedi zplisobena expozici
latky / smési, produktt hoteni,
vznikajicich plyntim

Zvlastni ochranné prostredky pro hasice

oCi vzdy vyhledejte lIékafskou pomoc.

S ohledem na profesionalni pouZiti a charakter se
nepredpoklada..

Pfi vniknuti pfipravku dojde k riziku vdechnuti par.

Vyplachnout dutinu ustni vodou a podat nasledné vodu. Pfi
vzniku subjektivnich potizi vyhledat Iékare.

Pro lékare: Pfi poziti nebo v pfipadé zvraceni vznika
nebezpedi vdechovani prachu wolframu do plic. Dalsi
pozorovani postizeného z divodu mozného vzniku zanétu
plic nebo ke vzniku plicniho edému.

Zejména vodni mlha, vodni tfist, péna, pisek, prasek.

Neomezeno

Jde o pevnou slitinu, ktera neni hoflava. Hlavnim produktem
hofeni by byl WO3 (oxid wolframovy) s CAS 1314-35-8).

Ochrana dychacich organu uzavifenym dychacim pfistrojem.
Pozor v pfipadé poZaru chladte vodni mlhou obaly

s elektrodami. Zbytky po poZaru odstrante dle platnych
predpis, zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném
znéni.

OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

Preventivni opatifeni na ochranu osob

Preventivni opatieni na ochranu zivotniho
prostiedi

Metody cisténi a zneSkodnovani

ZACHAZENI A SKLADOVANI

Zachazeni

Opatieni pro bezpecné zachazeni

Pfi praci pouzivejte ochranné odévy. Osoby bez pracovniho
odévu nesmi s elektrodami pracovat. Pracujte jen v mistech
s dobrym vétranim ¢&i odtahem zplodin. Pouzivejte filtry na
ochranu dychacich organ( vhodnych pro dymy, prachy,
aerosoly.

Bezvadny stav obald, Fizené skladovani pfipravku.
Nevhazujte do vod, ani do kanalizace. Zabrarte vzniku
prachu. Obaly, filtry, odévy ¢i jiné materidly znecisténé
elektrodou odstrante jako odpad. Vody znecisténé zbytky
pfevezte k fizenému odstranéni (vycisténi).

Znecisténé predméty C&i znecisténé vody shromazdéte do

vhodného obalu a pfedejte opravnéné organizaci
k odstranéni.
Zapracujte preventivni opatfeni, vhodné pracovni a

ochranné prostfedky do pokynu pro praci. Zejména je nutné
chranit dychaci organy vhodnym filtrem. Doporuceny je filtr
P3, respektive P2, bily, nebo jiny vhodny dle upfesnéni
vyrobce, dodavatele.

Pouzivat jen na dobfe vétranych mistech. Chranit pfed
svafovacim obloukem a rozstfikem pfi svafovani. PFi praci
nekoufit. Smés v obalu chraite pfed zdroji tepla, otevifenym
plamenem a silnymi zdroji elektromagnetického zéafeni.
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71.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi Viz pozadavky na skladovani. Zbytky nevhazujte do

komunalniho odpadu, ani do kanalizace.

71.3 Zvlastni pozadavky véetné zakazanych Prace s ochrannymi prostfedky
nebo doporucéenych postupt pfi
nakladani s latkou/smési
7.2 Skladovani Skladovat v uzavieném obalu mimo potraviny a krmiva.
7.21 Podminky pro bezpeéné skladovani Neskladujte zbyte€né velka mnozstvi elektrody a
doporuéené rozmezi pro skladovani je od 5 °C do 30 °C.
722 Nejvyééi' pfipustné (nnoistvi latky/smési Neskladujte v mnozstvi, jenz by zpusobilo pfi dlouhodobém
pro dané skladovaci prostory ¢i kratkodobém pobytu prekroceni doporu¢enych davek.
7.2.3 Pozadavky na typ materialu pouzitého na Mechanicky odolny obal.
obaly nebo nadoby
7.3 Specifické pouziti Zejména WIG svarfovani, déleni plasmou, plasmatické
svarovani, dalSi.
8. OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY
8.1 Limitni hodnoty expozice Wolfram
8.1.1 Expozicni limity Spolecenstvi pro ve formé& PEL (pfipustny expozi¢ni limit) a NPK-P nejvyssi
pracovni prostredi pfipustna kratkodoba koncentrace jsou: NPK-P 10 mg/m3,
PEL 5 mg/m3. Limit expozice zafenim dle vyhlasky &,
307/2002 Sb. je ve formé rocniho limitu pro pracovniky 50
mSy, pétilety limit je 100 mSv, u mladistvich ucfd je poté 6
mSv/rok. Sv je davka jednotného ucinku, jenz by méla byt
pfislusné mérena.
8.1.1.1 Doporucené metody méreni latek Dle pfislusné normy
v pracovnim prostredi
8.1.2 Hodnoty ukazatelti biologickych Nejsou uvadény
expozicnich testl (BET)
8.1.2.1 Doporucéené postupy stanoveni Nejsou poZadovany.
biologickych expozi€nich testa
8.1.3 Scénare expozice Kratkodoba pfi aplikaci do systému nebo pfi manipulaci.
Expozi¢ni poté pfi svafovani, spolu se svafecimi dymy.
8.2 Omezovani expozice Pracovni kazen, pfikazané ochranné pomlcky a jejich
pouZzivani v bezvadném stavu (zejména filtr), Fizené vétrani
(odtah, ventilace). P¥i praci nejezte, nekurte, nepijte.
Dodrzujte hygienu (myti rukou po pferuseni &i ukonceni
prace).
8.2.1 Kolektivni opatieni a technické kontroly Nejsou
8.2.2 Osobni ochranné pracovni prostiedky Rukavice, odéyv, filtr (maska).
8.2.2.1 Ochrana dychacich organu Nevdechujte prach, dymy. Pouzivejte filtr P3 Ci P2 dle
specifikace vyrobce, dodavatele.
8.22.2 Ochrana rukou Dostate¢né odolné rukavice vhodné pro proces svarovani.
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8.2.2.3

8.2.24

8.2.3

9.2

9.3

9.4

Ochrana oci
Ochrana kuze (celého téla)

Omezovani expozice do zivotniho
prostredi

Svareci §tit, kukla
Obvykly odév.

Prace dle danych pravidel. Nyné&j$i hodnota roéniho limitu
pro pracovniky €ini 50 mSyv, pétilety limit 100 mSv, mladistvi
a uéni 6 mSv za rok. Zejména pfi skladovani nesmi byt pfi
dlouhodobém pobytu osob v prostoru pfekrocen limit
expozice (viz 8.1.1). Skladovani musi byt v pevném obalu.

FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

Obecné informace
Forma

Skupenstvi (pfi 20°C)
Barva

Zapach

Jde o kovovy material
Pevny material, kov
Seda, metalicka

Bez zapachu

Informace dulezité z hlediska ochrany zdravi, bezpe¢nosti a Zivotniho prostredi

Hodnota pH (pfi 20°C)
Bod varu / rozmezi bodu varu (°C)
Bod vzplanuti (°C)
Horlavost
Vybusné vlastnosti

horni mez (% obj.)

dolni mez (% obj.)
Oxidacni vlastnosti
Tenze par (pfi 20°C)
Relativni hustota (pfi 20°C) (g/cm3)
Rozpustnost (pfi 20°C) ve vodé
Viskozita (pfi 20°C)
Hustota par (p¥i 20°C)
Sypna hmotnost (kg.m™)
Rychlost odparovani

Dalsi informace

Misitelnost

Rozdélovaci koeficient
n-oktanol/voda

Rozpustnost v tucich

(pfi 20°C)

Vodivost

Bod tani / rozmezi bodu tani (°C)
Trida plynu

Bod vzniceni (°C)

Obsah aktivniho kysliku (%)
Obsah organickych rozpoustédel
Specificka aktivita

Neurceno, bezpfedmétné
5826 K (5555 )
nedefinovano

nehoflavy

nevybusny

neni

neni

nejsou

nejsou

WT10 = 19, WT 20= 18,8, WT30=18,6, WT40=18,5
nerozpustny

pevna latka

0 hPa

Nerelevantni, pevny material
Za béznych podminek neni

Nerozpustnych v zadnych organickych latkach.
Nezjistén

Zadna

Ano, elektricka vodivost 18,2 mQ/mm?

3680 K (3407 <C)

Nerelevantni

Nehoflavy

Zadny

Zadny

WTh10 = 29 az 43 Bg/kg (Th 232), pramérné 35,7 Bqg/kg
WTh20 = 61 az 78 Bqg/kg (Th 232), prdmérné 71,3 Bg/kg
WTh30 = 100 az 114 Bg/kg (Th 232), primérné 107 Bq/kg
WTh40 = 136 az 150 Bg/kg (Th 232), primérné 142,6 Bq/kg

Jedna se o latku s nizkou specifickou aktivitou (LSA-I). Dle
pfilohy ¢. 3 vyhlasky €. 317/2002 Sb. neni limitace pro
pfepravu v obalech typu A (viz 317/2002 Sb.). K vyjmuti
dodavky dochazi tehdy, je li zabalena v kovu nebo pevnhém
materialu. Dle udavanych hodnot aktivity vyrobcem je
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aktivita elektrod pfi porovnani s obecnymi skuteénostmi
velmi mala.

10. STALOST A REAKTIVITA
10.1 Podminky, kterym je tfeba zabranit Pokud se bude skladovat za obvyklych podminek,
nedochazi k rozkladu.
10.2 Materialy, kterych je tfeba se vyvarovat Se silnymi kyselinami a zasadami zejména s kyselinou
dusi¢nou, fluorovodikovou a smésmi téchto kyselin.
Vyvarovat se styku s halogeny (chlor, brom, i6d), silnymi
oxida¢nimi Cinidly, kovy alkalickych zemin. Pfi styku
s uvedenymi muzZe dojit k silné exotermni reakci, vzniku
hoflavych ¢i toxickych plynu.
10.3 Nebezpeéné produkty rozkladu Oxidace za vyskytu kysliku a teploté nad 600 C (sublimace
vznik WO3). Pri teplotach nad 977 C muze dochazet
k emisim ThO2.
10.4 DalSi pozadavky na stalost a reaktivitu:
Potreba stabilizatoru v latce/smési Ne
MozZnost nebezpecné exotermni reakce Jen pfi styku s uvedenymi nevhodnymi €inidly
Duisledek zmény fyzikalnich vlastnosti pro Emise, aktivita
stabilitu a bezpe€nost latky/smési
Nebezpeéné rozkladné produkty pfi styku  Zadné
latky/pfipravku s vodou
Moznosti rozkladu smési na nestabilni Za normalnich podminek nejsou
produkty
11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE
11.1 Toxicita latky/smési Nejedna se o akutné toxickou latku
11.1.1 Akutni toxicita smési Nepredpoklada se
11.1.1.1 Komponent pFipravku Wolfram (LD50 oralné a dermalné (obé krysa) nad 2000
mg/kg, LD50 inhalaéné (krysa) nad 5,4 mg/l pfi 4 hodinové
expozici. ThO2: savci 8 mg/kg parenteral, 1,14 mg/kg
intratracheal (krysa). ,
11.1.2 Dréazdivost (odhad/netestovano) Nebyla zjisténa.
pro kizi Nebyla zjisténa.
prooéi  Nebyla zjisténa.
11.1.3 Senzibilizace Nebyla zjisténa.
11.14 Narkotické ucinky Ne
11.1.5 Subchronicka — chronicka toxicita Nepfedpoklada se
pripravku (event. jeho komponent)
11.1.6 Karcinogenita Nepredpoklada se
11.1.7 Mutagenita Nepredpoklada se
11.1.8 Toxicita pro reprodukci Nepfedpoklada se
11.1.9 Toxikokinetika, metabolismus a distribuce Neznama
komponent smési
11.2 Zkusenosti z puisobeni na ¢lovéka Zadné
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12.
121

12.1.1

12.1.11
12.1.2

12.1.2
12.1.21
12.1.2.2
12.1.3

12.2

12.3
124
12.5
12.6

13.
13.1

13.1.1

13.1.2

13.2

13.2.1

DalSi udaje

napf. je-li rozpor mezi Udaji o jednotlivych latkach a skuteénym G€inkem smési (nepovinné)

EKOLOGICKE INFORMACE

Ekotoxicita

Akutni toxicita pripravku

Latky/smési pro vodni organismy
Komponent smési pro vodni organismy
Chronicka toxicita

Latky/smési pro vodni organismy
Komponent smési pro vodni organismy
Toxicita pro dalSi organismy

Mobilita

Distribuce do slozek zivotniho prostredi

Povrchové napéti
Absorpce nebo desorpce
Perzistence a rozlozitelnost
Bioakumulacni potencial
Vysledky posouzeni PBT
Jiné nepriznivé ucinky

U Wolframu bylo experimentalné zjisténo, ze se nejedna
pravdépodobné o chronicky toxicky material (aplikace 50 mg
wolframového prachu po dobu 3 tydnd guinejskym
prasatliim). AvSak efekt na plicni tkan zjistén byl. Wolframovy
prach byl dale pfidavan do potravy mladych krys, kde byl
Zjistén dlouhodoby ubytek hmotnosti o mladych samic,
nikoliv v8ak u samcl. Pro Thorium nejsou dostupna data.
Pozor na aktivitu Thoria. Musi byt skladovano ve vhodnych
obalech a v obvyklém mnoZstvi.

Neni nebezpelny pro zivotni prostfedi ve smyslu zakona.
Jde vS8ak o nebezpecnou latku pro vody. Resersné jsou
dostupné testy pro wolfram i Thorium, nikoliv v8ak pro
kovovou elektrodu.

Nepredpoklada se
Neovéfovana

Neovéfovana
Nepredpoklada se
Nepredpoklada se

Nelze vyloudit pozitivni efekt.
Netestovana.

Prach — mobilita v ovzdusi, ve vodé muze ¢asem dojit ke vzniku
slouéenin wolframu. .

Eroze, mechanické poSkozeni, dlouhodoby styk s vodou.

Neméfeno

Nezjistovana

NerozloZitelny

Neovérovan, nepatfi do vod.
Neovérovan, nepatfi do vod.
Jaderna aktivita.

POKYNY PRO ODSTRANOVANI (LATKY/PRIPRAVKU A OBALU)

Mozné riziko pfi odstranovani

Zpusoby zneskodnovani smési

Zpusoby odstranovani znecisténého
obalu

Doporucené zarazeni odpadu

Katalogové ¢islo druhu odpadu/obalu
Znecistény obal

Jde o material s jadernou aktivitou.

Odpady ponechat v originalnich obalech. Odpad pfedat
opravnéné osobé.

Pfedat opravnéné osobé, kategorie nebezpecny.

podle vyhlasky &. 381/2001 Sb., v platném znéni
Odpadni elektroda 12 01 13 (odpady ze svafovani)

15 01 dle typu O/N (nepfedavat k recyklaci)
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13.2.2 Nazev druhu odpadu Znecistény obal, kategorie N

14. INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1 Bezpecnostni opatfeni pro pifepravu Obsahuje nizko reaktivni materidl

14.2 Informace o pirepravni klasifikaci Jedna se o nebezpe€nou véc

14.2.1 Silni€ni a zelezni¢ni preprava (ADR/RID
Trida nebezpeénosti: Neni Klasifika€ni kod: Neni
Kemlerovo cislo: - Cislo UN: -
Popis zbozi: LQ

15. INFORMACE O PRAVNICH PREDPISECH A O ZNACENI NA STiTKU

15.1 Posouzeni chemické bezpecnosti pro Neni
latku/smés

15.2 Znaceni uvedena na stitku Neni

15.3 Pravni predpisy, které se vztahuji na pfipravek (viz dale):

15.3.1 Nejdi'llveiitéjéi pfimg pguiit_elné pfedpisy_’ ) vyhlaska &. 232/2004 Sb. v platném znéni, nafizeni
Spolecenstvi a dalsi predpisy ES vztahujici  evropského parlamentu &. 1907/2006 EC (REACH).
se k udajum v bezpeénostnim listu: Vyhlagka ¢&. 307/2002 Sb.

15.3.2 NejduilezitéjSi pfedpisy na ochranu zdravi Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., zakon &. 258/2000 Sb. o
vztahujici se k chemickym latkam a ochrané vefejného zdravi.
pFipravkim, jimiz do ¢eského pravniho
fadu byly prevedeny pfislusné smérnice
EU, vztahujici se k chemickym latkam a
pripravkim, které se tykaji posuzované(ho)

latky/smési:

15.3.3 [‘l_ejdillleiitéjéi pfedpisy na gthanu zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni a jeho
zivotniho prostredi vztahujici se , vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., 383/2001 Sb. a 376/2001 Sb.
k chemickym latkam a pfipravkim, které (v8e v platném znéni), zakon &. 254/2001 Sb. o vodach

se tykaji posuzované(ho) latky/smési: v platném znéni a zejména jeho vyhlaska ¢. 450/2005 Sb.

(pozadavky na havarijni planovani), zakon €. 86/2002 Sb. o
ochrané ovzdusi a jeho provadéci pravni predpisy.

15.3.4 Pozarni predpisy, které se tykaji Neni
posuzované(ho) latky/smési:
15.3.5 NejdulezitéjsSi predpisy pro prepravu, ADR pro pfepravu na silnici, RID pro pfepravu po zeleznici.
které se tykaji posuzované(ho) €.14/2007 Sb.m.s.
latky/smési:
15.3.6 Dalsi predpisy, které se tykaji Nejsou
posuzované(ho) latky/smési:
16. DALSiI INFORMACE
16.1 Plna znéni R-vét komponent smési, uvedenych v polozce 3:
Nejsou
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16.2 Pokyny pro proskolovani Pracovniky manipulujici s timto pfipravkem proskolte a

seznamte s timto bezpec€nostnim listem.

16.3 Doporucena omezeni pouziti Pouzivejte jen pro udané urceni. Skladujte jen
(tj. nezavazna doporuceni dodavatele) v originalnich obalech a to i odpadni elektrody.
16.4 DalSi informace (pisemné odkazy nebo Zahrani¢ni normy a postupy prace.
kontaktni misto technickych informaci)
16.5 Informace o zdrojich udaji pouzitych pfi Bezpecnostni list byl vypracovan dle podkladl vyrobce a
sestavovani bezpecnostniho listu platné legislativy.
16.6 Pfidané nebo upravené informace (v nova legislativa Nafizeni EP a Rady ¢.1907/2006 —-REACH
porovnani s minulou verzi bezpe¢nostniho
listu)
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