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Vyzkumny ustav bezpec€nosti prace, v.v.i
Jeruzalémska 9, 116 52 Praha 1

Autorizovana osoba 235

Notifikovana osoba 1024
Autorizace ¢.: 4/2012 ze dne: 7. Ginora 2012

P5BE
vU

vydava

CERTIFIKAT ES PREZKOUSENI TYPU
¢. 235/E-033/2014

vyrobci: Malina - Safety, Lucni 11, 466 01 Jablonec nad Nisou,
Ceska republika

Ident. ¢islo: 1C: 25430238 DIC: CZ25430238

nazev: Ochranna kukla CA-100 oranzova /Seda

typ: CleanAIR/CA-100/ 70 01 00, 70 01 00G

- s filtraénimi prostfedky s pomocnou ventilaci CleanAIR Basic 2000 Dual Flow,
CleanAlR Basic 2000 Flow Control a CleanAIR Chemical Dual Flow

- s hadicovymi dychacimi pfistroji na tlakovy vzduch se stalym prutokem
CleanAlIR Pressure a CleanAlR Pressure Flow Control

Certifikaci bylo potvrzeno, ze technicka dokumentace a vys$e uvedeny osobni ochranny prostfedek
splfiuje zakladni pozadavky na bezpe¢nost a ochranu zdravi nafizeni viady €. 21/2003 Sb., které je
v souladu s evropskou smérnici ¢. 89/686/EHS, ve znéni smérnic ¢. 93/68/EHS, &. 93/95/EHS a

€. 96/58/EHS, jak je uvedeno v zavérecné zpravé o certifikaci €. 235/2Z-021/2014, ktera je nedilnou
soucasti tohoto certifikatu.

Zkousky vzorku predmétného vyrobku prokazaly shodu jeho viastnosti s pozadavky nasledujici
harmonizované normy:

CSN EN12941:1999 Ochranné prostfedky dychacich organt. Filtracni prostfedky s pomocnou
ZMENA A1:2004 ventilaci pfipojené k pfilbé nebo ke kukle. PoZadavky, zkouseni a znaceni.

ZMENA A2:2009

CSN EN 14594:2005 Ochranné prostiedky dychacich organti. Hadicové dychaci pfistroje na
tlakovy vzduch se stalym priitokem. Pozadavky, zkou$eni a znaceni.

Znaceni a navod na pouzivani byl posuzovan pouze v ¢eském jazyce.
Tento certifikat je platny do 22.7.2019

Jménem Vyzkumného ustavu bezpecnosti prace -

- Notifikované osoby ¢. 1024:

V Praze dne 22.7.2014
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= Certifikat ES prezkous$eni typu €. 235/E-033/2014 =

Popis a zobrazeni certifikovaného osobniho ochranného prostfedku 5

= Kratka kukla CleanAIR CA-100 oranzova Kratka kukla CleanAIR CA-100 Seda

UM

LU

U

nJ

= CleanAlR Basic 2000 Dual Flow CleanAlIR Basic 2000 Flow Control CleanAIR Chemical Dual Flow

= Clean-AIR Pressure Clean-AIR Pressure Flow Control =
\

\ tfida TH1: CA-100 + CleanAIR Basic 2000 Dual Flow, CleanAIR Chemical Dual Flow 5
5 tfida TH2:  CA-100 + CleanAIR Basic 2000 Flow Control E
= tfida2A:  CA-100 + CleanAIR Pressure, CleanAIR Pressure Flow Control =
Eﬂ.j Ochranna kukla CleanAIR CA-100 s privodem vzduchu je kompatibilni s jednotkami CleanAIR Basic 2000 Dual :

~I Flow, CleanAlIR Basic 2000 Flow Control s filtrem proti ¢asticim, v této kombinaci chrani uZivatele pred 5
$kodlivymi aerosoly v ovzdu$i podle navodu vyrobce. =

I - Rovnéz je kompatibilni s CleanAIR Chemical Dual Flow s filtry proti ¢asticim, s protiplynovymi filtry nebo s =
= kombinovanymi filtry, v této kombinaci chrani uzivatele pred aerosoly, parami a plyny nebo aerosoly, parami a =
plyny v ovzdusi podle navodu vyrobce. 5

[ Dale je kompatibilni s hadicovymi dychacimi pfistroji na tlakovy vzduch CleanAlIR Pressure resp. CleanAIR =
Pressure Flow Control v této kombinaci chrani uzivatele pred Skodlivinami v ovzdusi podle navodu vyrobce.

[ Vzor oznaceni CE. V pfipadé ucasti autorizované osoby v etapé kontroly \
] vyroby (kategorie lll) musi byt za ozna¢enim shody CE pfipojeno identifikacni s
Cislo, které je AO pridéleno v ramci notifikace. =
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