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= CERTIFIKAT ES PREZKOUSENI TYPU 5
= ¢. 235/E-070/2013 5
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]T;“ vyrobci: Iylalina - Safety, Lucni 11, 466 01 Jablonec nad Nisou, ggl
@“ Ceska republika 5
% Ident. ¢islo:  1C:25430238 DIC:CZ25430238 ;5
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“:j]! druh OOP:  Kombinovany filtr %
irul typ: CleanAlR /A2B2E2SXP D- Ozone/ 50 01 73 E'}
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E“ Certifikaci bylo potvrzeno, Ze technicka dokumentace a vySe uvedeny osobni ochranny prostifedek spliiuje 'j
= zakladni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi nafizeni viady €. 21/2003 Sb., které je v souladu s %
= evropskou smérnici €. 89/686/EHS, ve znéni smérnic €. 93/68/EHS, €. 93/95/EHS a €. 96/58/EHS, jak je :rj
[31] uvedeno v zavérecné zpravé o certifikaci €. 235/Z2Z-046/2013, ktera je nedilnou soucasti tohoto certifikatu. ’En;]
}b Zkousky vzorku pfedmétného vyrobku prokazaly shodu jeho vlastnosti s pozadavky nasledujici E‘;];
hj harmonizované normy: 5
= 2 [
\%’; CSN EN 14387:2004+A1 Ochranné prostfedky dychacich organd. Protiplynové a kombinované filtry. :EJ
[51 PoZadavky, zkous$eni, znaceni. EJ;
= =
@ CSN EN 12941:1999 Ochranné prostiedky dychacich organd. Filtraéni prostfedky s pomocnou Ié
[ﬁ 1A2:2009 ventilaci pfipojené k pfilbé nebo ke kukle. Pozadavky, zkouseni a znaceni. ﬁ;l
= . =
B CSN EN 12942:1999 Ochranné prostiedky dychacich organd. Filtraéni prostifedky s pomocnou I:L_j
[3 I1A2:2009 ventilaci pfipojené k masce, polomasce a ¢tvrimasce. Pozadavky, zkouseni [: |
= a znaceni =]
= 5
E Dansky pfedpis dodany Provning af filtrerende andedraetsvaerns effektivitet overfor ozon, 5
= vyrobcem ze dne 26. bifezna 2001 \j
= Irﬂ
‘E. Znaceni a navod na pouzivani byl posuzovan pouze v ¢eském jazyce. “@
= =
[:J} Tento certifikat je platny do 22.11.2018 l[f_ﬂ
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EE‘ Certifikat ES prezkouseni typu €. 235/E-070/2013 %
S; Popis a zobrazeni certifikovaného osobniho ochranného prostfedku %
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. combined filtar AREQYP R [EN14367+A1A2B2E2SXP3 DR - Ozene 20mgim | (L€ 1024
" combined filter ABESXPR EN12941‘/A2‘TH2/THmazezxpggizogjﬂénzurgglm‘” serndoes
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{% Kombinovany filtr typ CleanAIR A2B2E2SXP3 D R-Ozone podle CSN EN 14387+A1 pripojeny k masce ;
E slouzi k ochrané dychacich organt proti rozpoustédllim a organickym param s bodem varu vy$sim nez =
’[‘i 65 °C, proti anorganickym plyniim a param s vyjimkou oxidu uhelnatého a dusného, proti oxidu sifi¢itému a [%
= ostatnim kyselym plyndim, proti ozénu a proti aerosolim podle navodu vyrobce.
c 5
E% Kombinovany filtr typ CleanAIR TH2/TH3 A2B2E2SXP3 R SL-Ozone podle CSN EN 12941/A2 je ,51
E]‘ soucasti filtracniho prostfedku s pomocnou ventilaci pfipojeného k prilbé nebo ke kukle a slouzi k ochrané IE’
% dychacich organt proti rozpoustédiim a organickym param s bodem varu vy$$im nez 65 °C, proti E]
5 anorganickym plynim a param s vyjimkou oxidu uhelnatého a dusného, proti oxidu sificittmu a ostatnim 1;]
E kyselym plyndim, proti ozdnu a proti aerosollim podle navodu vyrobce. {5’
[‘;j Kombinovany filtr typ CleanAIR TM2/TM3 A2B2E2SXP3 R SL-Ozone je soucasti filtracni prostiedku s =
E, pomocnou ventilaci pfipojeného k masce a slouzi k ochrané dychacich organt proti rozpoustédlim a El
= organickym pardm s bodem varu vy$Sim nez 65 °C, proti anorganickym plyniim a param s vyjimkou oxidu [E
% uhelnatého a dusného, proti oxidu sifi¢ittmu a ostatnim kyselym plyniim, proti ozénu a proti aerosolim 5,
L podle navodu vyrobce. =
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= Vzor oznaceni CE. V pfipadé ucasti autorizované osoby v etapé kontroly %
ﬁﬂ vyroby (kategorie Ill) musi byt za ozna¢enim shody CE pfipojeno identifikacni %
= gislo, které je AO pid&leno v ramci notifikace. E:
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