Vyzkumny ustav bezpecnosti prace, v.v.i
Jeruzalémska 9, 116 52 Praha 1

Autorizovana osoba 235
Notifikovana osoba 1024

Autorizace ¢.: 1/2007 ze dne: 27. unora 2007

PGB
vU

vydava

CERTIFIKAT ES PREZKOUSENI TYPU
&. 235/E-014/2010

vyrobci: Malina - Safety, Lucni 11, 466 01 Jablonec nad Nisou
Ceska republika

identifikacni Gislo: 1C:25430238 DIC:CZ25430238

na vyrobek: Spiralova hadice 10 m pro Clean-AIR Pressure 2A
(61 00 36)

Certifikaci bylo potvrzeno, Ze technicka dokumentace a vy$e uvedeny osobni ochranny prostfedek
spliuje zakladni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi nafizeni viady €. 21/2003 Sb., ktere je
v souladu s evropskou smérnici &. 89/686/EHS, ve znéni smérnic ¢. 93/68/EHS, €. 93/95/EHS a

¢. 96/58/EHS, jak je uvedeno v zavérecné zpravé o certifikaci ¢. 235/22-013/2010, ktera je nedilnou
soucasti tohoto certifikatu.

Zkousky vzorku predmétného vyrobku prokazaly shodu jeho vlastnosti s poZzadavky nasleduijici
harmonizované normy:

CSN EN 14594:2005 Ochranné prostiedky dychacich organu. Hadicové dychaci pfistroje na
tlakovy vzduch se stalym pratokem. Pozadavky, zkouseni a znaceni.

Znadeni a navod na pouzivani byl posuzovan pouze v ¢eském jazyce.

Tento certifikat je platny do 15.6.2015

Jménem Vyzkumného ustavu bezpecnosti prace -
- Notifikované osoby ¢. 1024:

V Praze dne: 15.6.2010

Ing. Karel Skréta



Certifikat ES pfezkou$eni typu €. 235/E-014/2010

Popis a zobrazeni certifikovaného osobniho ochranného prostredku

Art.no:61 00 36

datice nenf antistaticka ! Hose is not antistatic
. oelat/working temperature 0-50°C

M CET1024 En 14 aason g

Produced 2010 by.

Spirél hadice 10m pro CAP mech.odoind
Spiral hose10m PU, colour blue |

Spiralova hadice pro tlakovy vzduch dodava stlaceny vzduch k hadicovym dychacim pfistrojim na tlakovy
vzduch se stalym pratokem Clean-AIR Pressure 2A. Hadicové dychaci pfistroje na tlakovy vzduch se
stalym pratokem s vhodnym hlavovym dilem chrani uzivatele pred skodlivinami v ovzdusi podle navodu

vyrobce.

Vzor oznaceni CE. V pfipadé ucasti autorizované osoby v etapé kontroly
vyroby (kategorie Ill) musi byt za ozna¢enim shody CE pripojeno identifikani

Cislo, které je AO pfidéleno v ramci notifikace.



